(S PASADORES :

08.01

Pasador de embutir con varilla

Codigo: Ver tabla (dimensiones Material: Zamac Acabado: Niguelado Tornillo: M4x12 (2 piezas) incluidos Unidad de medida: pieza
generales) @4 x 20 (2 piezas) incluidos
Diagrama de ensamble: Diagrama de Producto:

Perforacion de la puerta
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L Dimensiones generales
Y 1© | .
3 15 21 Codigo A B C D E F G
o< 24,5 0801-057 153 12 245 170 125 22 15
0801-058 203 12 245 170 125 22 15
0801-059 254 12 245 170 125 22 15
0801-060 305 12 245 170 125 22 15 1
Dimensiones expresadas en: mm (Medidas de referencia para su instalacion. Se puede generar cambios a la informacion publicada en este documento sin previo aviso) FT-0801-057_060 Rev. 1
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Pasador de embutir con varilla

Diagrama de ensamble: Diagrama de Producto:
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1) Colocar el pasador en los saques 2) Bajar la palanca para subir el mecanismo 3) Subir la palanca para verificar que la varilla
realizados vy fijar con los tornillos M4x12 e introducir la varilla en la perforacion haya quedado en la posicion correcta.
(ya incluidos). realizada a la puerta y girar para enganchar En caso de que la palanca no se pueda subir
con el mecanismo del pasador. o0 bajar libremente, gire nuevamente la varilla
hasta liberar el movimiento de la palanca.
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Dimensiones expresadas en: mm (Medidas de referencia para su instalacion. Se puede generar cambios a la informacion publicada en este documento sin previo aviso) FT-0801-057_060 Rev. 1
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