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(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)Unidad de medida: mm
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HOJA TÉCNICA
DE PRODUCTO

02.08
PUERTAS CORREDIZAS
Kit puerta frontal de madera E018

Unidad de medida:Material kit:Código: Ver tabla (dimensiones
generales)

Dimensiones de ensamble

Aplicación con puerta de madera

Vista lateral Vista frontal

Vista superior

Aplicación puerta sobrepuesta
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Diagrama de producto
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Juego
Rodajas de plástico y placas de acero

Material riel:

0208-036 Kit puerta frontal E018

Rodadura Cubierta Tope

Aluminio Capacidad de carga: 20 kg por puerta
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Herraje complementario: 0208-035 Riel puerta frontal E018

Dimensiones generales
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(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)Unidad de medida: mm
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Notas de instalación

1) En la aplicación con marco de aluminio las rodaduras se
colocan en forma horizontal al riel de aluminio 0208-035

Aplicación puerta con perfil de aluminio de 21,5 min.
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1) Fijar el riel 0208-035 al frente del gabinete. Se recomienda colocar un tornillo 
cada 300mm.
Fijar un par de frenos y un par de cubiertas en un extremo del riel.

2) Colocar la puerta deslizándola sobre el riel y fijar el otro par de topes y cubierta.


