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Diagrama de producto

Cilindro llave / mariposa Cilindro llave / llave

Código: Ver tabla (dimensiones generales) Acabado:  Ver tabla (dimensiones generales) Incluye: Unidad de medida: piezaMaterial: Latón
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1) Realizar las perforaciones a 
la puerta como se muestra en 
esta imagen.

2) Colocar el mecanismo en 
la perforación del canto de la 
puerta.

3) Colocar el cilindro en la 
perforación realizada a la 
puerta.
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*Perforación
opcional

Herraje complementario

Código Descripción

0803-279

0803-374

0803-280

0803-281

0803-282

0803-284

0803-285

0803-286

0803-287

0803-380

0803-397

Manija para mecanismo Euro Modelo Curvado Inox

Manija para mecanismo Euro Modelo semi curva Negro mate

Mecanismo 85x45 con Pestillo para cilindro acabado Inox

Mecanismo 85x50 con Pestillo para cilindro acabado Inox

Mecanismo de seguridad 85x60 con 3 pernos para cilindro acabado Inox

Mecanimso para aluminio 85x25 Inox Pestillo

Mecanismo de bloqueo con gancho para cilindro para puerta corrediza

Mecanismo de bloqueo con 3 pernos para cilindro acabado Inox

Mecanismo de bloqueo con 4 pernos para cilindro acabado Inox

Mecanismo Euro 85x50mm

Mecanismo de seguridad 85x60 con 3 pernos para cilindro acabado Negro mate


