
SISTEMAS LEVADIZOS

www.cerrajes.com
www.tiendascerrajes.com

Brazo Levadizo KNVRO T-105 para puerta H=250-500

HOJA TÉCNICA
DE PRODUCTO

02.11

Dimensiones expresadas en: mm (Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)
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Código: Ver tabla (dimensiones generales) Aplicación del sistema: Puerta levadiza

Herraje complementario: 0601-446
0601-442

Altura del gabinete: 250 a 500Ancho del gabinete: Hasta 1200 Unidad de medida: pieza

Capacidad de carga:  1,5 a 5,8 kgMaterial: Acero Acabado: Níquelado

Diagrama de instalación: Diagrama de Producto:
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Contenido

Brazo derecho o izquierdo
Tapas para brazo derecha o izquierda
Soporte frontal

1 pieza
1 pieza
1 pieza
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Ciclos de vida: 80,000
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Dimensiones de instalación: Dimensiones de instalación de las puertas de madera y/o aluminio de 45mm

Tabla de aplicación:

Dimensiones de perforación:

Vista lateral

Vista lateral Vista frontal
CS =Cobertura superior
CL = Cobertura lateral

Ángulo de
apertura
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>105°

Consideraciones de espacio:
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No. de
brazos

Altura de
la puerta

Peso de
la puerta

300
2,8 -5,2

5,5 - 10,4
1
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500 Nota: Ver tabla completa en el 
instructivo de instalación 
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