
HOJA TÉCNICA
DE PRODUCTO

02.05

FORZADORES
Forzador salice apertura automatica magnetico con contra

Dimensiones expresadas en: mm (Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

www.cerrajes.com
www.tiendascerrajes.com

Ver tabla (Dimensiones generales)Código: Techo, lateral o piso del gabineteAplicación: Unidad de medida: Pieza

Diagrama de Producto:Diagrama de instalación:

Herraje complementario

1)Perforación: Ø 10 x 40
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Ø10 40 1,5 5 Ø11,5 9

Dimensiones generales
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Ø10 40 1,5 5 Ø11,5 9

Dimensiones generales

A

0205-003

Código

0205-004

Código B C D E FBisagra salice cuello 00 de apertura automatica
Bisagra salice cuello 09 de apertura automatica
Bisagra salice cuello 17 de apertura automatica
Adaptador salice p/forzador magnetico

Descripción

0601-034
0601-035
0601-036
0205-005

Código

Forzador

Forzador

Contra para Madera

Contra autoadherible
para Aluminio
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2) Insertar el forzador con la contra y 
cerrar la puerta, la punta de la contra 
marcara donde insertarla.

3a) Abrir la puerta e insertar a 
presión la contra. 

3b) Abrir la puerta y pegar la contra en el 
perfil de aluminio.

Ø10

Puerta

Lateral

40

Puerta

Lateral

Puerta

Contra

Lateral

Puerta

Contra

Lateral

A

B C D

E Adhesivo

forzador

Contra
madera


