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HOTELERIA Y RESTAURANTE
Mirilla vision 200°

Dimensiones expresadas en: mm (Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)
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Código: Material:

Diagrama de instalación: Diagrama de Producto:

FT-0807-171_215 Rev. 2

Espesor de puerta:

Acabado:  Ver tabla (dimensiones generales)

Rango visual: 200°

unidad de medida: pieza

R-092021

Notas de instalación

Dimensiones Generales

Código Material Acabado Lente

0807-171
0807-214
0807-215
0807-255
0807-256

Zamac
Latón
Latón
Zamac
Zamac

Niquel satinado
Niquel satinado
Niquel satinado
Cromo
Negro mate

Cristal
Mica
Cristal
Cristal
Cristal

A B C

Ø30
Ø30

Ø34,5
Ø30
Ø30

Ø24
Ø22

Ø29,5
Ø24
Ø24

Ø16
Ø16
Ø22
Ø16
Ø16

D

35 - 55
35 - 60
35 - 60
35 - 55
35 - 55

1) Desenroscar la parte “a” de la mirilla. 

2) Realizar una perforación pasada a la puerta de acuerdo a la medida “C”.

3) Colocar la parte “b” en la perforación realizada a la puerta y volver a enroscar la 
parte “a”.
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