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SOMOS LÍDERES
EN CALIDAD, VARIEDAD Y FUNCIONALIDAD

México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Morelia, León, Guatemala
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INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN
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Canastilla giratoria Cerrajes 

para esquina Lazy 3/4 
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CÓDIGO: DESCRIPCIÓN:

1201-362

1203-079

1203-082

1203-083

NOTA:  Antes de comenzar la instalación lea y asegúrese de entender 
correctamente este instructivo.

UM:

Juego

Juego

Juego

Juego

Canastilla giratoria Cerrajes para esquina Lazy 3/4 Gra�to

Giratorio Cerrajes para esquina "Lazy 3/4" Ø=710 mm Cromo 

piso melamínico, antideslizante gris

Charola giratoria para gabinete bajo en esquina tipo pay Ø=710mm Cromo

Charola giratoria para gabinete bajo en esquina tipo pay Ø=800mm Cromo

Contenido

Ref. Descripción Cantidad

NOTA: Las canastillas varían de acuerdo
             al modelo obtenido.

Canastillas
Tubo superior
Tubo inferior
Soporte para canastilla

2 piezas
1 pieza
1 pieza
2 piezas

A

A

B

B

C

C

D

D

Tornillos Cantidad

1 pieza

10 piezas

Llave Allen

Tornillo 

2 piezasPerno

22/ABR./13R-042023

7/8II-
 1

20
1-

36
2 

Re
v.

 2 IMPORTADO POR: CERRACO MEX. S.A. DE C.V.
Poniente 116, Núm. 243 Int. 2 Col. Capultitlan
Alc. Gustavo A Madero, C.P. 07370 Ciudad de México,
R.F.C. CME960830HB4 HECHO EN CHINA
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Medidas expresadas en: mm
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Consideraciones de espacio

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la 
inforación publicada en este documento sin previo aviso).
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Paso 1: Colocar las canastillas y soportes para canastilla al tubo inferior, colocar el tubo 
superior,  �jar al piso y techo, utilizando los tornillos (ya incluídos).

900

Ø800 Ø800=min 525

120

800

Ø710 Ø710=min 480

120
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Paso 2: Colocar las canastillas a la altura deseada y �jar con los soportes para canastillas y los 
pernos (ya incluídos).

Paso 3:  Una vez colocadas las canastillas a la altura deseada, ajustar la fuerza de rotación, con 
ayuda de la llave allen.


