
Patrón de perforación a gabinete

Código

Dimensiones generales

Acabado L

0303-011
0303-012
0303-013
0303-014
0303-015
0303-016
0303-017
0303-018

Zincada
Zincada
Zincada
Zincada
Zincada
Zincada
Zincada
Zincada
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250
300
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400
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500
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600

0303-019
0303-020
0303-021
0303-022
0303-023
0303-024
0303-025
0303-026

Negra
Negra
Negra
Negra
Negra
Negra
Negra
Negra

Unidad de medida: juegoEmpaque comercial:  12 juegos por cajaMaterial: Acero Q235 Espesor: 1,2 - 1,2 - 1,2
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A
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L = Longitud de la corredera 
A = Cantidad de balines en el miembro del gabinete 
B = Cantidad de balines en el miembro del cajón
C = Distancia entre centros de balines
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(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)Dimensiones expresadas en: mm
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Corredera extensión Cerrajes reforzada

Código:Ver tabla (dimensiones
generales

40kgCapacidad de carga: 50 000 ciclosGarantía de vida:



2/2

Patrón de perforacón a cajón Ensamble
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Ø4,5

9,5x4,5

2

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)Dimensiones expresadas en: mm
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Ø4

6,55

3 balines en el 
miembro interno del 
cajón

12,7 +0,79 / - 0

24
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Gabinete

Extensión total

Cajón

1. Liberar para soltar

2. Soltar
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