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Material:  1103-199Código: Unidad de medida: pieza

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)Dimensiones expresadas en: mm

SISTEMAS CORREDIZOS

www.cerrajes.com
www.tiendascerrajes.com

Freno superior metálico

Diagrama de instalación: Diagrama de Producto:
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Dimensiones generales
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Si es necesario cortar el freno por la 
muesca marcada y colocarlo en la pesta;a 
dentro del carril superior 0701-105.

La rodadura frena al caer en al espacio 
central del freno.

Vista frontal.

Fijar el freno superior girando el tornillo 
con la ayuda de la llaven allen al carril 
superior.

Para cortar 
unicmaente doble 
con la mano



Herraje complementario:
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(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)Dimensiones expresadas en: mm
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Herraje complementario

CódigoRef. Descripción

1103-059

1103-060

1103-199

1209-010

0701-103

0701-105

0701-106

Rodadura superior para guia aluminio

Rodadura inferior para guia aluminio

Freno superior metalico 1260

Perfil Tirador p/panel 16mm L=2,26m Alum

Perfil embellecedor  p/16mm L=3,60m Aluminio

Carril superior KTMR L=3,60m Aluminio

Carril inferior KTMR L=3,60m Aluminio
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