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Código: 0101-127 Funcionamiento general:  Perforación de panel e Inserción automática de la bisagra

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)Dimensiones expresadas en: mm FT-0101-127 Rev.1

MAQUINARIA
Maquina embisagradora perforadora 48x6mm para bisagra salice/fgv
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Dimensiones generales
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800 810 750

Potencia del motor:
Velocidad del motor:
Alimentación electrica:
Espesor máximo de panel:
MS translado grupo:
Díametro máximo de puntas:
Boca de aspiración:
Tiempo para un ciclo:
Presión de ejercicio:
Peso neto:

0,75 kw
2 800 rpm
230V
0-30mm
50mm
40mm
50mm
7 segundos
6-7 bar
58kg

Datos técnicos:

Maquina para bisagra SALICE Y FGV

Sistema neumático

Funcionamiento automático

Contaminación acustica igual a 65 db(A)

Grupo cabezal perforación-inserción

Campana para la aspiración de polvo (no incluye aspirador)

Banco de trabajo

Dispositivos fijos de seguridad

Broquero con 3 brocas una de Ø35mm por 57mm de largo 
y dos de dos de Ø10mm por 57mm de largo
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Refacciones: 0102-250 Broca Ø35mm


