
Para colocar el tornillo de fijación 
realizar una perforación pasada 
de Ø6 y agrandar a Ø10 la 
perforación del lado exterior del 
perfil tirador.

Fijación perfil tirador con 
embellecedor superior y guía

Vista superior

Vista inferior

Fijación perfil tirador con 
embellecedor inferior

Fijación perfil tirador con la 
carretilla.
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Material:  Acero
Rodaduras de nylon

Capacidad de carga: 50kg1103-238Código: Unidad de medida: Juego

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)Dimensiones expresadas en: mm

SISTEMAS CORREDIZOS

www.cerrajes.com
www.tiendascerrajes.com

Juego de Carretillas sencillas y Guías para 1 puerta Struttura

Diagrama de instalación: Diagrama de Producto:

Guía:

Carretilla:
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Para la aplicación de este sistema se recomienda el uso de un marco perimetral
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(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)Dimensiones expresadas en: mm

SISTEMAS CORREDIZOS

www.cerrajes.com
www.tiendascerrajes.com

Ajuste de la puerta:

Reviso FT-1103-040 Rev. 2
23/MAY./2012
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Con ayuda de una llave allen de 4 girar hacia la derecha para subir 
la puerta.

Con ayuda de una llave allen de 4 girar hacia la izquierda para 
bajar la puerta.

Juego de Carretillas sencillas y Guías para 1 puerta Struttura


