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03.03

EXTENSIÓN
Corredera de extensión Cerrajes "Push" 

Dimensiones expresadas en: mm (Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

www.cerrajes.com
www.tiendascerrajes.com

Patrón de perforación

Código: Ver tabla (dimensiones
generales)

Unidad de medida: juegoFunción:  Antideslizamiento
que evita resbalones cuando
esta completamente extendida

25kgMaterial: Acero rolado en frio Acabado: Zincado Capacidad de carga:
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L = Longitud de la corredera 
A = Cantidad de balines en el miembro
del gabinete 
B = Cantidad de balines en el miembro
del cajón
C = Distancia entre centros de balines
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Código

Dimensiones generales

Longitud
0303-130
0303-104
0303-105
0303-106

350
400
450
500

450

400

350

500

450
288

64 35

450

160 160 50

500
320

256
64 35

500

192 192 50

400 400

160 128 50
224

64 35

L

350350
192

64 35
112 128 50



*MIM = Medida Interna del Mueble

L=Longitud mínima del cajón
L1= Longitud mínima del gabinte

Cajón con estándar con frente

AplicacionesConsideraciones de espacio

Ancho de cajón

Longitud de cajón y gabinete

Cajón interno

Código

Dimensiones generales

L
0303-130
0303-104
0303-105
0303-106

350
400
450
500

L1
365
415
465
515

64 35

5

64 40 (35 + 5)
L1

L

Cajón

*MIM

Gabinete

*MIM - 26 +1
-0
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