HOJA TECNICA
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Codigo: Ver Tabla Color: Ver Tabla Material: Acero Espesor despues Capacidad de carga: 30 kg
de pintura: 1.4
Espesor del material: 1,2 Material de la rodadura: ABS (Acrilobutadienoestireno)
Diagrama de instalacion: Perforacion a gabinete:
11, .
> IMPORTANTE: Debe realizar
avellanado en todas las perforaciones [e})
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/CODIGO MEDIDA COLOR CODIGO MEDIDA COLOR CODIGO MEDIDA COLOR\
) 0301-076 300 CREMA 0301-083 300 NEGRO | 0301-090 300 CAFE
Notas de Instalacion: 0301-077 350 CREMA 0301-084 350  NEGRO | 0301-091 350  CAFE
a) Tornillo recomendado para panel de 16 mm: 0301-078 400 CREMA 0301-085 400 NEGRO | 0301-092 400 CAFE
Tornillo para corredera Europea 6 X 5/8 0301-079 450 CREMA 0301-086 450  NEGRO | 0301-093 450 CAFE
Tornillo Euro 6 X11.5 0301-080 500 CREMA 0301-087 500  NEGRO | 0301-094 500  CAFE
b) Gl= Gabinete izquierdo. Cl= Cajén izquierdo. GD= Gabinete Derecho. 0301-081 550 CREMA 0301-088 550 NEGRO 0301-095 550 CAFE
CD= Cajon Derecho. \0301-082 600  CREMA | 0301-089 600 NEGRO| 0301-09 600  CAFE )
) Siempre utilice tornillo de refuerzo.
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Dimensiones expresadas en: mm (Medidas de referencia para su instalacion. Se puede generar cambios a la informacion publicada en este documento sin previo aviso) FT‘O301‘076_096 Rev. 1

WwWw.cerrajes.com
www.tiendascerrajes.com

Ce22ajes.



HOJA TECNICA
DE PRODUCTO

EUROPEA

.
03.01 - N
: CORREDEERA PIONEER
Perofracion a cajon: Perofracion a cajon:
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Dimensiones expresadas en: mm (Medidas de referencia para su instalacion. Se puede generar cambios a la informacion publicada en este documento sin previo aviso) FT‘O301‘076_096 Rev. 1
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