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Cajón cubertero "Nova-Pro " H90 con corredera "Liquid"

Dimensiones expresadas en: mm (Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

www.cerrajes.com
www.tiendascerrajes.com

Código: Unidad de medida: JuegoCapacidad de carga: Garantía de vida: 60,000 ciclos

Diagrama de productoDiagrama de ensamble

Perforación de la corredera

Consideraciones de espacio
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Ver tabla (dimensiones generales) Ver tabla (dimensiones generales)40kg Acabado:

Fijar con tornillo: 6,3 x 11,5

CF  = Cobertura del frente del cajón
* MIM = Media Interna del Mueble** Recomendación: mínima 49,5

Código Acabado

0302-731
0302-732
0302-788
0302-789

Stone
Ice
Stone
Stone

Longitud

500
500
400
450

Altura

90
90
90
90
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Dimensiones de corte y perforación

Ajustes

Regulación de altura

Regulación lateral

Espesor de panel: 16 para piso y
testero

Piso
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CF  = Cobertura del
frente del cajón
* MIM = Medida Interna
del Mueble
**LN = Longitud
Nominal

Testero
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Cajón cubertero "Nova-Pro" H90 con corredera "Liquid"

161,0

Frente del
gabinete

Longitud del piso = **LN - 19

Longitud total = **LN + 3 

1 2 3

-

+

± 2mm

1 2 3

± 1.5

FT-0302-731_732 Rev. 2


